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Généralités - Encombrements
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Cette notice permet de procéder a la MISE EN SERVICE et d'assurer 'TEXPLOITATION de
I'Indicateur Statique de Poids.

L'Indicateur Statique de Poids ISP7.40 permet de visualiser sous forme numérique des
grandeurs délivrées par les capteurs de pesage (systéme a jauges de contrainte). Des
circuits annexes permettent des transmissions de données vers des automatismes
analogiques ou numeriques.

Le "MANUEL d'EXPLOITATION" précise la procédure de mise en service et donne des
informations pour opérer un dépannage rapide.

Il n'est pas tenu compte des applications particuliéres telles que report de visualisation a
distance, automatismes associés...

L'Indicateur Statique de Poids ISP7.40 peut étre utilisé avec tout type de capteur de pesage
acceptant une tension d'alimentation de 10 V =

Sa capacité maximum est de 8 capteurs d'impédance unitaire de 350 Ohms.
L'impédance minimale admise est de 40 Ohms.

Montage encastré : découpe et pergage du support
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(1) Dépassement des poignées en face avant (1) Dépassement des poignées en face avant (1) 4°06,2 ou 4'M6

(2) passage pour raccordement

(2) passage pour raccordement
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2 ISP7.40/45 Présentation

L'ISP7.40/45 se présente sous laforme d'un coffret-rack encastrable munid'ailes de fixation
et de poignées de manutention (fig. 1).

Dimensions :
« standard 19 pouces - Norme DIN 41494,
* 1/219" - 2 unités soit L 274 x H 94 x P 300.

Différents modeéles

Pesage Conditionnement
Standard SP740A SP740CA
Rapide SP740B SP740CB
Standard SP745A SP745CA
Rapide SP745B SP745CB

2.1 Alimentation et cébles

 Transformateur (1).
» Liaison vers la carte alimentation (2).
« Liaison vers la carte BCD (3).

* La carte alimentation SF2 PA 31 (A).

La liaison principale vers la carte de base analogique logique (4).

2.2 Partie analogique-logique

* La carte de base analogique logique SF2 PB 3... (B).

* Lacarte "test" ou carte d'entrée SF2 PC 31 (C) avec son cable blindé et son connecteur
d'entrée.

* La carte "visualisation" SF2 PD6... (D).
* La carte "synchronisation" et "boucle de courant" SF2 PS31 (F).
= Les liaisons de sorties et leur connecteur :

- sortie analogique (7)

- sortie numérique série (8),

- surcharge et sous-charge (9).




2 ISP7.40/45 Présentation

2.3 Sorties optionnelles

2.3.1 Sortie numérique BCD parallgle

* La carte sortie BCD SF2 PES3... (E).
« La connexion (6) reliant la carte BCD (E) et la carte de base (B).
+ La liaison de sortie (10) et son connecteur.

2.3.2 Sortie série a boucle de courant 0-20 mA

* La carte boucle de courant et de synchronisation SF2 PS 31 (F) (se monte entre les
liaisons 4, 8 et 9 et la carte de base B quel que soit le type SP740A ou B).

Cette sortie remplace la sortie V24.

2.4 La mécanique

+ Capot supérieur.

« Boitier (12) supportant a l'arriére les connecteurs des sorties.

* Face avant fermant l'appareil et devant étre munie de plomb.

* Plaque signalétique personnalisant I''SP7.40 collée sur la face avant (fig. 2).

Le numéro de série doit étre impérativement rappelé dans toute correspondance

avec nos services.
-

type |ISP7-40
réf

nO
décision n°

Fig. 2
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2.5 Mise a zéro - Contrdle d'échelle

Les seules commandes accessibles facilement sont les deux boutons-poussoirs de la face
avant.

2.5.1 Bouton-poussoir "Mise a zéro"

= L'action sur ce bouton rameéne l'indicateur dans la zone du quart d'échelon du zéro, sila
mesure est stable.

- La plage d'action de cette mise a zéro est limitée a = 2 % de la portée nominale, autour
du zéro réglé par le potentiometre.

> Cette mise a zéro est réalisée lorsque l'indication est 00000 et que le voyant * clignote.

2.5.2 Bouton-poussoir "Contréle d'échelle”

Ce bouton a pour fonction de superposer un signal connu au signal fourni par les capteurs
de pesage (réglage, voir paragraphe 6.2.9).

Ce test permet de contréler :
+ le bon fonctionnement de I'électronique, des capteurs et des connexions,
* de prérégler un ISP7.40 en cas de dépannage (paragraphe 10.6.1),

» ce test ne peut fonctionner correctement que si le récepteur de charge est vide, la
mise a zéro effectuée (paragraphe 2.5.1),

« l'appareil indique alors la portée nominale avec une tolérance de + 2 échelons
fonction de la précision du réglage préliminaire.
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