PARTIE CALIBRATION

ETAPE 1 : Apres avoir enregistré les valeurs brutes du capteur et aprés avoir effectué les mesures de
référence (humidité, débit...), il faut effectuer la calibration du capteur en allant dans I'onglet

« Calibration », vous aurez plus ou moins de points de calibration. Il faut savoir que plus vous aurez
de points de calibration et plus la mesure sera juste et fiable :

envea SWR AE - Programme de configuration - Sgnsor PicoFlow
Port |"-\OM 5 'l Mesur arme | Sorie analogique | Sortie imp. | Entrée courant | Entrée Digitale | Systéme | Senice
Adresse I'I j

2.1 Facteur de calibration
Deébiten Bauds 9600 -
2.2 Filtra [s]

Lire I'sppareil 2.3 Nombre de points

Programmer I'appareil
: 2 24 Calibration |

™ Charger la nouvelle config

I Charger Adresse/Débit 241 1.Pointde calibration [0.0 (kg /] Valeurbrute [24617.00
Calibration en ligne 243 2 Pointde calibration [14.0 [kg /h] Waleur brute  |201777.0

Enregistrement de données

Fréquence d'echantillonage

[1(5 =

MNom du ficher

[CJzarsiKME\Ona DrivEAS Point de Référence : Valeur brute du

Sauveqgarder la configuration débit dans cecasen Capteur sans unité
Charger |a configuration kg/h

Imprimer la configuration

La valeur brute du capteur a rentrer dans cette case correspond a la valeur que le capteur a vue
lorsque vous avez effectué la mesure de référence. C'est pourquoi il est indispensable d’effectuer ces
2 manipulations :

- Ouvrir le logiciel et enregistrer les données en cochant DATALOGGER avant de faire les
mesures de référence - voir I'autre procédure

- Noter I'heure a laquelle vous avez fait les prélevements d’échantillon pour pouvoir retrouver
les mesures sur le fichier excel.



ETAPE 2 : Apres avoir rentré les points de calibration (références et valeurs brutes), il faut envoyer
les données au RAIL DIN converter/afficheur.

Pour envoyer les données, vérifier bien que « Charger la nouvelle config » soit cocher :

- Programme de configuration -

COMBE + Mesure Calibration \A\arme} Sortie Emalogique} Sortie imp. | Entrée courant | Entrée Digitale | Systéme Semcel

Adresse 1 h

2.1 Facteur de calibration
Débiten Bauds 9600 h
2.2 Filtre [s]

Lire I'appareil ‘ 2.3 Nombre de points

Programmer | appareil ‘

24 Calibration |
¥ (Charger la nouvelle config
241 1.Pointde calibration 'UU— [kg /h] Valeur brute ’W ﬂ
Calibration en ligne ‘ 243 2. Pointde calibration ,1407 [kg /h] Valeur brute ,W ﬂ

Enregistrement de données

Fréquence d"échantillonage
s =
MNom duficher

Cillsers\KME\OneDriv &

Sauvegarder la cunflguratian‘

Charger la configuration ‘

Imprimer la configuration ‘

Cliquez ensuite sur « Programmer 'appareil », un message de confirmation va apparaitre, cliquez sur
« OK » pour écraser les anciennes données et envoyer les nouvelles.

o A  Broramm

COM5E ~ Mesure Calibration IAIarmE} Sortie ana\ugique} Sortie imp. | Entrée courant | Entrée Digitale | Systeme | Service

Adresse 1 hd
2.1 Facteur de calibration 1.00
Debiten Bauds  |9600 i

2.2 Filtre [s] 100

Lire I'appareil | 2.3 Nombre de points 2 >

|(Prugrammer I’apparewlj

v Chargerlanouvelle config

I Charger Adresse/Débit 2.41 1.Pointde calibration |0.0 [kg /h] “aleurbrute |24617.00 <=
Calibration en ligne | 243 2. Pointde calibration |14.0 [kg /h] Valeur brute  |201777.0 <-

Enregistrement de données

2.4 Calibration |

. » . Confirm >< |
Fréquence d’échantillonage

1l j g Les paramétres existants vont étre écrasés. Voulez vous continuer ?

Nom du ficher

Ci\Users\KME\OneDrin. & Cancel

Sauvegarder la Canlguratiun|

Charger la configuration |

Imprimer la configuration |

Pl : vous avez normalement par précaution déja enregistrer la configuration initiale pour pouvoir la
réinjecter en cas de perte = voir procédure précédente.



MESSAGE D’ERREUR : Si vous cliquez sur Datalogger et que ce message d’erreur apparait, cela
signifie que vous n"avez pas fermé le fichier excel. Pensez donc a fermer le fichier avant de

commencer a enregistrer les données.

£ Rechercher

Fichier ~ Accueil Insertion Formules  Données  Révision

L

Mise en page

Affichage

[h?

B 4 Telécharger des compléments
Tableau croisé Tableaux croisés Tebleau  Illustrations
dynamique  recommandés =

Tableau
Port

Adresse 1 B
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192
19,1
19
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Lire I'appareil

10:34:32 Mesure
10:34:33
10:34:34
103435
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Totalisateur
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Enregistrement de donr

188
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/s

Nom du ficher

C\Users{KME\OneDri

Sauvegarder la configu|
™ Datalogger

Charger la configurafi
——————Interface status: Connected

Imprimer la configuration
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